Historie vozu LIFE F190 – 1990

Vůz vznikl již v přestávce před sezonou 1988 jako vůz týmu FIRST s pohonnou jednotkou JUDD, avšak neprošel crash testy a tudíž ani nebyl připuštěn do šampionátu. V roce 1989 jej koupil Ernesto Vita, založil tým LIFE RACING ENGINES a představil vůz LIFE F190 (což nebylo nic jiného než vůz FIRST) s vlastní revoluční pohonnou jednotkou W12. Vůz LIFE se stal jediným vozem vlastní konstrukce šasi a motoru společně s Ferrari. Motor W12 F35 jehož designerem byl Franco Rocchi byl 12- ti válcový motor s třemi řadami válců do W. Prapůvodní myšlenka motoru vznikla v hlavě Guye Negre z francouzského Narbonne, motor s rotačním rozvodem s teoretickým výkonem 580k      ( byl původně určen pro tým AGS). Avšak realita byla jiná, motor dával výkon jen 375k ,což byla polovina výkonu nejlepších týmů . Co se týče bezpečnosti, tak  při incidentu nad 220 km/h by byly následky tragické. Vůz nikdy nezvládl více jak dvě ostrá kola, aniž by se něco nerozbilo. Tým nikdy neměl více jak jedno šasi a dva motory. Sezonu začínal s Australanem Gary Brabhamem (synem Jacka Brabhama), kterého po dvou závodech vystřídal veterán Bruno Giacomelli. Avšak ani ten se špatným vozem nic nezmohl a všechny pokusy končily už v předkvalifikaci časy vesměs o 20s horšími než poslední kvalifikovaný vůz. Nejlepší čas dosáhl vůz v předkvalifikaci na VC Velké Británie, na kvalifikaci mu scházelo jen 15 sekund !!!!. V posledních dvou absolvovaných VC tým ještě zkusil motor JUDD, ale výsledek byl stejný. Team absolvoval jen 14 závodů, na poslední do Austrálie a Japonska se už ani nedostavil.

Po sezoně byl údajně tým odkoupen jedním z mecenášů ,ruským koncernem Ostrigsk z Leningradu.Jiné zdroje uvádějí, že Life koncem sezóny 1990 koupilo konsorcium Daniela Battaglii údajně pro ruskou společnost Pikovskij.

S verzí kterou vám nabízíme ke slepení se pokoušel kvalifikovat ve VC Maďarska Bruno Giacomelli, na poslední místo na roštu mu však chybělo 18 sekund. 

Přípravné práce : Ze špejlí o průměru 2mm připravte délky 53 – 2mm, 79 - 20mm, 80 – 9mm, 118 – 7,5mm. Z rubu začerněte 37, 40, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Podlepte papírem 160g – 66, 97, 98, 99, 100, 104. Podlepte papírem 160g a z rubu začerněte – 67, 68, 69, 70, 111, 112, 113, 114. Některé další operace jsou popsány v textu. Otvory proškrtlé červenou čarou vystřihněte (vyřízněte), díly s otvory proškrtlé zelenou barvou nejdříve slepte a potom vystřihněte.  Ohnutí dílu z pohledové strany je vyznačeno černou šipkou. Ohnutí dílu z rubové strany je vyznačeno bílou šipkou

1 slepte s 2, rovnou část zatižte a nechte proschnout aby se nezkroutila. Po zaschnutí lepte 3 a z boků 4.

Pokud chcete mít jistotu, můžete mezi tyto vrstvy vlepit ještě jednu 160g. Tím, že jednu z částí podlepíte, toto nechám na vašem uvážení. Na rub boků 5 přeneste rysky A-ohyb vstupu k pedálům, prořízněte otvory na přední zavěšení. Otvor na výztuhu předního křídla zatím neprořezávejte. Zadní část vytvarujte (tvar ohnutí je na malé straně s díly vytřihovánky ,vlevo dole) spojte chlopní 6 cca 5 mm od kraje kokpitu. 7 lepte takto - chlopně zadní příčky kokpitu lepte na ohyb dílu 5, spojení ve středu zadní části 5 musí být v prostředku horní chlopně dílu 7. 8 lepte na rysku A-ohyb vstupu k pedálům. 9 a 10 stupňovitě podlepte výztuhami C a D na sílu stran vstupu k pedálům 5 a vlepte do kokpitu. 

Sedačku sestavte následovně: Zpracujte 11. Na 12 přilepte z rubu 13, na 14 přilepte z rubu 15. Zevnitř dle dílů

13 a 15 přilepte plochu 11. Z boku přilepte 16 a 17, po zaschnutí odstřihněte vyznačené části. Před vlepením sedačky do kokpitu ji nanečisto vyzkoušejte a na spodku odstřihněte odpovídající část 12 a 14. Vytvarujte 18 a odstřihněte zelenou část ,nezapomeňte propíchnout dírky na zrcátka. Lepte na hranu boků 5 od shora směrem ke špičce, čára napříč nad nápisem LIFE-PIC musí navazovat na čáru na bocích, ostatní dvě jsou uskočené. Ještě za mokra případně dorovnejte. Do 19 vlepte 20, celek vlepte zevnitř do 18. 21 a 22 lepte k hraně boku 5 ,12 a 14, špičku nahoře ohněte podle 11.  Vlepte do kokpitu řadící páku 23. Slepte 24 s 25 a 26 s 27 a zevnitř zadní části přilepte k 5 a k čelu 7.Přední horní oblouk natřete z hrany lepidlem, zpevníte tím úzkou část oblouků vstupů k motoru 7. Vlepte chlopeň 28. Ve 29 vyřežte otvory na zavěšení, zadní část nastřihněte dle bílé čáry.

30 a 31 vlepte do 29. 32 a 33 vlepte do 29. Snažte se tyto díly udělat co nejvíce do oblouku. Ve 30 prostřihněte otvor na výfuk. Slepte 34 s 35 a vlepte zevnitř do 29.

Na rub 35 nalepte pásek 36 rovnou stranou nahoru. Celek zadní části přilepte na chlopeň 28, pozor, musíte dodržet rovinnost spodku. Vlepte výfuk 37 do otvoru v 30, pohledová část 6 mm. Podlepte pomocný rozpěrný díl 38 kartonem mimo chlopní a vlepte dolů mezi boky 29. Na 2 přilepte 39, do 39 nasuňte výfuky 40. Celou hlavní část formule lepte na 2 od přední části dozadu, rovnejte ji na rysky a pozor na zkroucení přední části do vrtule. 

Pokračujte lepením horní části za pilotem. Zkompletujte 41 a 42, zeleně proškrtlou část 42 po zaschnutí odstřihněte. Zepředu uzavřete dílem 43. Dejte celek na stranu. Slepte 44 s 45, dovnitř vlepte ochranný oblouk 46 a 47. Nahoru z rubu 42 vlepte 48,nyní vlepte dovnitř celek 44 – 47. Komplet lepte na 5 a 29 dle vyznačených rysek. Podpěrku 49 podlepte kartonem, obarvěte hrany a lepte na 11. Pásy 50 z rubu obarvěte červeně, horní část ohněte do oblouku a lepte na šedé plochy na 11,případný přesah dole odstřihněte a přilepte k sedačce. Volant slepte z 51,52 a 53 a vlepte jej do kokpitu.

Boky vozu slepte následovně. Zpracujte 54. Růžovou část 55 až k ohybu podlepte 1mm kartonem, lepte od svislé černé čáry na boku 54. Horní plochu 56 přilepte k 55 a 54 tak aby černá čára rozdělení krytu chladičů navazovala. Dále 57 a 58.Přední část 59 k prvnímu ohybu podlepte 1 mm. Celý bok přilepte na 2 ,5 a 29 plocha 56 musí být v rovině , dělící černá čáry musí navazovat na čáru na boku trupu vozu a přední horní část nesmí být šikmo. Stejně slepte pravý bok z dílů 60 – 65. Z boků dle návodné kresby přilepte 66. 

Pokračujte zavěšením. Levé zadní zavěšení 67, 68 vlepte do 29. Do příruby kola 71 vlepte výztuhy A, měly by vyplnit celou tloušťku dílu. 71 zatím nelepte mezi zavěšení .Stejný postup zopakujte na pravé straně 69, 70, 72. Na špejli průměru 2mm smotejte pásky 73, zepředu je uzavřete 74 ,prostrčte špejli 80 a přilepte ji dle kresby 1 mm dovnitř dílů 71, 72. Kotouče 75 podlepte kartonem a vyřežte skalpelem zoubky v řezech začerněte. Z boků přilepte 76 a celek nasuňte na 73 a z vnitřní strany zakápněte lepidlem. Ze 77 a 78 slepte brzdové třmeny a umístěte dle návodné kresby. Do 29 prostrčte špejli 79. Přilepte unašeč kola s brzdou mezi zavěšení. Vzpěry zavěšení 81 a 82 přilepte dle návodné kresby. Chlazení brzd levé strany slepte z 83, 84, 85 ,při lepení na 71  lehce vyhněte směrem dovnitř. Stejně slepte chlazení pravé strany 86, 87, 88. Převodovku 89, 90, 91 přilepte k 34. Slepte držák zadního křídla 92 a odložte ho. Slepte boky zadního křídla 93, 94 a nechte je pod zatížením proschnout. Z venkovní strany nalepte 95, 96 a opět nechte proschnout. Plochy 97, 98, 99, 100 podlepte 160g a nechte proschnout. 99 je do oblouku a u 100 po zaschnutí vyřízněte zelenou část. Vodorovné prvky zadního křídla lepte k bokům natupo na vyznačené linky. Po zaschnutí lepte 92 na 99 a celek potom na převodovku tak aby horní hrana boků byla vodorovně. Chladič 101 lepte na bílou čáru na díle 29. Hadičku 102 zhotovte nejlépe z cínu nebo drátku, hadička vede z chladiče, ohýbá se za něj na levé straně vede kolem převodovky dovnitř. Malý chladič 103 přilepte na vyznačenou část na 2, mírně jej při lepení zakloňte směrem k vozu. 

Prořízněte otvory na výztuhu předního křídla v bocích 5. Výztuhu 104 podlepte papírem 160g. 104 oblepte díly 105 a 106. Zatížené boky křídla 107, 108 nechte proschnout. K bokům přilepte 109 a 110 (jsou do oblouku). Po zaschnutí celky natupo přilepte k hlavní ploše křídla a bokům vozu.

Přední zavěšení zpracujte následovně. Levou stranu 111, 112  a pravou stranu 113, 114 přilepte dle kresby do otvorů v bocích. Příruby zpracujte stejně jako zadní z dílů 115, 116, A, B. K nim přilepte celek 73, 74, 118. vytvarujte 117 a přilepte jej zezadu k 115 a 116 dle kresby. Zpracujte přední vzpěry 119, 120 přilepte do boků, ale zatím nelepte ke spodním ramenům. Slepte zrcátka 121, 122. Jako tyčky můžete použít ohnutý špendlík, nebo si je zhotovte z licích rámečků plastových modelů ohřátím a natažením. Tyčky obarvěte načerno. Kšilt kokpitu 123 lepte na horní část 18 od kraje ke kraji.

Zadní kola. Vnější část slepte z dílů 124, 125, 126, 127 v uvedeném pořadí, následně přilepte bok 128 přerušení dílů by na sebe mělo navazovat. 129 podlepte 1 mm. 130 podlepte 2 mm. Vnitřní bok slepte ze 131, 132, 133. Na běhoun 134 přilepte celek  vnější část 124 – 130, přerušení běhounu musí být na opačné straně, kola osazujte přerušením na běhounu dolů. Vnitřní bok vyzkoušejte nanečisto, popřípadě přistřihněte 132. Vnitřní bok lepte tak aby byl nápis good year na stejném místě jako nápis na opačném boku.

Přední kola. Vnější část slepte z dílů 125, 135, 127  v uvedeném pořadí, následně přilepte bok 136 ,přerušení dílů by na sebe mělo navazovat. 129 podlepte 1 mm. 130 podlepte 1,5 mm. Vnitřní bok slepte ze 131, 137, 138. Na běhoun 139 přilepte celek  vnější část 125 – 136, přerušení běhounu musí být na opačné straně, kola osazujte přerušením na běhounu dolů. Vnitřní bok vyzkoušejte nanečisto, popřípadě přistřihněte 137. Vnitřní bok lepte tak aby byl nápis good year na stejném místě jako nápis na opačném boku. Díly difuzoru 140 lepte natupo na linky na podvozku 3. Z drátku ohněte výztuhu předního křídla 141 a přilepte konce k bokům předního křídla na ½ šířky větších ploch, drátek v ohybu zajistěte uštípnutou hlavičkou špendlíku v otvoru pod startovním číslem. Nasaďte kola. Po nasazení předních kol zalepte ke spodním ramenům vzpěry tak, aby stál model rovně.

Model vozu LIFE F190 máte hotov. Nashledanou u dalších vystřihovánek se těší   Honza Polák

Speciální poděkování za vznik modelu Igorovi Zervanovi, Petru Dočkálkovi, Jardovi Neubauerovi

