COLONI FC188 – Gabriele Tarquini ,Monako 1988 - návod na stavbu modelu

V roce 1988 absolvoval tým Coloni první kompletní sezonu v F1 s vozem FC188, který byl evolucí předcházejícího typu FC187. V první pěti závodech Tarquini celkem snadno procházel předkvalifikacemi a dokázal se kvalifikovat na zadních pozicích i do závodu. Starty měl excelentní, ale různé poruchy zapříčinily, že cíl viděl pouze jednou v Mexiku (14). V Kanadě dosáhl brilantní jízdou ze zadních pozic nejlepšího výsledku týmu Coloni vůbec, skončil osmý. V dalších čtyřech závodech však neprošel ani předkvalifikací. Do konce sezony se Tarquini dokázal do závodu kvalifikovat už jen 3x.

V Monaku se kvalifikoval na 24. místě, ale pro závadu nedokončil.

Jako první krok doporučuji důkladně prostudovat návod a návodnou kresbu, jsou v něm některá upozornění a rady.

Připravte si následovné délky špejlí a začerněte je: špejle průměr 2 mm – A osa zadního kola 9 mm – 2x; B osa předního kola 7 mm – 2x; C osa volantu 3 mm. Kulaté párátka průměru cca 1,2mm –  D zadní poloosa 20 mm – 2x.
    Slepte dohromady díl 1 a díl 2, doporučuji zatížit a nechat 1 den proschnout. Konstrukční plochy 3, 4, 5 a 6 podlepte kartonem 1mm. Zpracujte levý bok 7, pozor ještě k sobě nelepte horní část. Podlepte vnitřní část kokpitu 8 (pouze tu širší od ohybu a na tloušťku té užší od ohybu) a přilepte ji na 7. Stejně zpracujte pravý bok 9 a opět na něj přilepte podlepený díl 10. Přilepte zadní díl kokpitu 11. Mezi boky vlepte rub střední části 12, na něj přilepte vršek střední části 13, předek dílu by měl navazovat na dělení na bocích. Pokračujte přilepením rubové vrchní části 14, na ní přilepte vršek horní části 15 (nezapomeňte propíchnout díry na zrcátka),chlopně zalepte mezi horní část boků 7 a 9, které pak můžete slepit k sobě. Dále mezi boky přilepte spodní rubovou část 16, shora dokončete přilepením vršku spodní části 17. Přístrojovou desku 18 podlepte kartonem 1mm. Z dílů 19, 20, 21 slepte přední část vnitřku kokpitu a přilepte jej k 18. Přilepte předek kokpitu mezi boky a na přední hrany výztuh kokpitu. K dostatečně proschlé spodní desce přilepte 3, 4, 5, 6. Nyní si nasucho vyzkoušejte jak bude celek s boky pasovat na spodní desku s výztuhami a dle potřeby jej upravte. Pokračujte sedačkou, mezi boky z dílů 22, 23 a 24, 25 vlepte sedací část 26. Do sedačky přilepte pásy 27. Sedačku přilepte do kokpitu. Z dílů 28, 29, 30 slepte volant a přilepte na přístrojovou desku. Pokračujte řadící pákou 31. Nyní celek monokoku přilepte na boky výztužných částí 3, 4, 5, 6 a spodní desku 2. Kolem výztuží 5 a 6 obtočte špičku.
Zvenku na boky 7 a 9 přilepte pomocné konstrukce 32 a 33. Opětovně prořežte otvory na zavěšení a přední křídlo, které jste si částečně zalepili chlopněmi jiných dílů. Výztuhu předního křídla 34 podlepte 1mm kartonem a vsuňte do otvoru v předku. Pokračujte zpracováním žlutých částí spodku 1. Ohněte je do tvaru nakresleného na bocích. Výztuže 35 a 36 podlepte 1mm a přilepte je na spodní desku, stejně postupujte s 37 a 38. Nyní na ně přilepte ohnutou žlutou část dílu 1. Podlepte 1mm kartonem díly 39 a 40 a přilepte je na 2. Zkompletujte chladiče 41 a 42 na ně přilepte 43 a celky potom přilepte na 2. Konce boků kokpitu 7 a 9. slepte pomocí pomocných chlopní 44 a 45.
    Pokračujte horní částí za kokpitem. Horní plochu 46 lepte od zadní části kokpitu dozadu. Zpracujte a přilepte boky, levý 47 a pravý 48. Zevnitř přilepte výztuhy 49 blíž ke kokpitu a 50 dál. Výztuhy podlepte kartonem aby se nedeformovaly. Zadní část krytu motoru dokončete dílem 51. 
    Levou bočnici vozu slepíme následovně: Bok 52 přilepíme k vrchu 53. Ze spodu dílu 53 přilepte vstup chlazení 54. Bočnici dokončíme přilepením dílů k výstupu vzduchu od chladiče. Díl 55 dolů, díl 56 nahoru, ohnutí k nim nalepíme pomocí chlopně 57. Pravou stranu slepte stejně z dílů 54, 58, 59, 60, 61 a 62. Ke zkompletovaným bočnicím vytvarujte a přilepte díly 63 a 64.K zadním dílům boků 7 a 9 a k podlaze 2 přilepte přepážku 65. Nyní bočnice přilepte na výztuhy na spodní desce a na bocích kokpitu.
    Pokračujte dokončením krytu motoru. Horní část krytu motoru slepte z dílů 66, 67 (nezapomeňte propíchnout díru na anténu) a boků s ochranným obloukem 68, ještě než přilepíte boky, nezapomeňte přilepit vnitřní část ochranného oblouku. V zadní části použijte pomocnou chlopeň 69. Práce na krytu motoru zakončete přilepením krytů sání 70. Na 66 přilepte opěrku hlavy 71. Nezapomeňte na anténu 72.
    Levou část předního křídla slepte následovně: Kolem výztuhy 34 vlevo oblepte hlavní plochu 73 ,vytvarujte užší plochu 74. Bok křídla slepte z 75 a 76. natupo přilepte k boku vozu 74 a následně přilepte natupo k plochám bočnici (lepte na zelené čárkování). Stejně postupujte na pravé straně díly 77, 78, 79, 80. Zadní křídlo slepte následovně: Připravte si bočnice – levou 81, 82 a pravou 83, 84 nechte je dostatečně proschnout. K jedné bočnici natupo přilepte horní plochy 85, 86, 87 a spodní černé plochy 88 a 89, potom přilepte natupo druhou bočnici. Pozor, je třeba si hlídat aby byly bočnice rovnoběžné. Zadní křídlo dokončete přilepením spojky horních ploch 90 a zespodu hlavní plochy nalepte držák křídla 91. Nyní celé křídlo odložte do pracovní krabičky.
     Aby bylo možné sestavit vůz s motorem, bylo nutné rozdělit model do dvou částí, nyní přijde na řadu druhá část spodní desky se zadními partiemi vozu.
Na rubovou stranu spodního  dílu desky 92 překreslete díl 93. Přilepte 93 na překreslený obrys , zatím k sobě nelepte zadní část za ohybem. Celek nechte pod zatížením dostatečně proschnout. Po proschnutí pokračujte difuzorem z dílů 94 a 95. Zadek spodní desky slepte k sobě. Díl 96 podlepte kartonem 1mm a přilepte na 93. Zkompletujte motor 97 a přilepte ho na desku. 
     Zpracujte díl 98, nezapomeňte proříznout otvory na zavěšení. Díl 99 podlepte 1mm kartonem a z druhé strany přilepte 100, přilepte celek na 98. Zpracujte diferenciál 101 otvor v horní části prostřihněte až po slepení, přilepte jej ke 100. 102 a 103 podlepte 1mm kartonem a přilepte na 101. 104 podlepte 1mm a přilepte na 102 a 103. Díl 105 ohněte a vnitřek vylepte kartonem a v řezu začerněte, přilepte ho zespodu na 101 . Jeden díl 106 podlepte kartonem a z druhé strany přilepte druhou část 106, potom celek vlepte do otvoru v horní části 101. Pokračujte díly 107, které z rubu začerněte. Přilepte zadní tlumiče 108 . 109 a 110 slepte k sobě a potom k 101. Zpracujte díl 111 , na něj přilepte 112. Díl 113 a 114 přilepte na zadek převodovky dle obrázku. Do otvorů v diferenciálu a na díl 98 přilepte horní ramena zavěšení 115. Spodní ramena přilepte do otvorů v diferenciálu, 116 nalevo a 117 napravo. Zpracujte díly 118 a 119 a přilepte na ně 120, potom celky přilepte mezi ramena,118 nalevo a 119 napravo.
Na 107 přilepte vzpěrnou tyč 121, ale zatím ji nelepte k spodním ramenům zavěšení. Kolem špejle omotejte 122. Střední část brzdového kotouče 123 podlepte 1mm kartonem, začerněte řezy špiček, z obou boků nalepte 124, které z rubu začerněte. Celek navlékněte na 122 a ze předu uzavřete dílem 125.
Brzdové třmeny 126 podlepte 1mm kartonem a přilepte je na kotouče. Do válečku 122 vlepte začerněnou špejli, celky potom přilepte na 118 a 119. Dva kusy s brzdami odložte do krabičky na přední nápravu. Do mezery mezi horními rameny prostrčte a na 120 přilepte chlazení brzd. Levé zkompletujete následovně: K dílu 127 s otvorem přilepte 2mm podlepený díl 128, následně po obvodě oblepte díly 129 a uzavřete druhým dílem 127. Pravé chlazení slepte stejně z dílů 130, 131, 132. . Z dílů 133, 134 a 135 slepte levé výfukové potrubí a z dílů 136, 137 a 138  slepte pravé potrubí. Pozor díly 135 a 138 vedou pod přední částí spodního zavěšení, potom se lámou a kolem zadní části spodního zavěšení jdou vrchem. Celou zadní část nyní přilepte zespodu na desku 2.
     Pokračujte předním zavěšením: Levé spodní rameno 139 přilepte do otvorů v boku, taktéž levé vrchní rameno 140. Z dílů 141 a 142 slepte unášeč kola, k němu přilepte celek s brzdou. Celek potom přilepte mezi ramena. Tyč řízení 143 přilepte dle kresby. Z dílů 145 a 146 slepte chlazení brzdy a přilepte zevnitř na unašeč. Vzpěrnou tyč 144 přilepte do boku, na 145 ji zatím nelepte. Nyní pokračujte pravou stranou, postup je stejný jako na levé straně: Spodní rameno 147, vrchní rameno 148, unášeč kola 149 a 150, tyč řízení 143, chlazení brzdy 151 a 152, vzpěrnou tyč 144.  
     K vozu přilepte zpětná zrcátka, levé 153 a pravé 154, jako tyčky uchycení použijte drátek nebo špendlík. Dozadu za držák zadního křídla přilepte malý olejový chladič 155.
     Zadní kola slepte následovně: Vnější část slepte z dílů 156, 157, 158, 159 v uvedeném pořadí, následně přilepte bok 160 přerušení dílů by na sebe mělo navazovat. 161 podlepte 1 mm. 162 podlepte 1 mm. Vnitřní bok slepte ze 163, 164, 165. Na běhoun 166 přilepte celek  vnější část 156 – 162, přerušení běhounu musí být na opačné straně, kola osazujte přerušením na běhounu dolů. Vnitřní bok vyzkoušejte nanečisto, popřípadě přistřihněte 164. Vnitřní bok lepte tak aby byl nápis good year na stejném místě jako nápis na opačném boku.

     Přední kola: Vnější část slepte z dílů 157, 167, 159  v uvedeném pořadí, následně přilepte bok 168 ,přerušení dílů by na sebe mělo navazovat. 172 podlepte 1 mm. Vnitřní bok slepte ze 163, 169, 170. Na běhoun 171 přilepte celek  vnější část 157 – 168, přerušení běhounu musí být na opačné straně, kola osazujte přerušením na běhounu dolů. Vnitřní bok vyzkoušejte nanečisto, popřípadě přistřihněte 169. Vnitřní bok lepte tak aby byl nápis good year na stejném místě jako nápis na opačném boku. 
     Model dokončete přilepením dílů difuzoru 173 lepte je natupo na linky na podvozku. Po nasazení kol zalepte k ramenům vzpěrné tyče tak, aby stál model rovně.
Začerněte a přilepte mezi unášeče zadních kol a diferenciál poloosy ze špejlí D.  HOTOVO !!!!
Věřím že se vám vůz COLONI FC188 líbí a těším se nashledanou u dalších modelů

Honza Polák

